Pracovna vyska 15.60 m

Premostenie 450 m
(Nosmostkosa 200Ky
Pohyblivé JIB rameno 90°
NetéZanieprac.kofa  moc
Rozsah otatania otoe 320°
S s
Uhol naklonu (a) 15570

Vyska kosa (A) 110 m
Dkakesa®  aom
Sirka kosa (C) 070 m
D#e® 4emm
Dizka bez kosa (E) 420m
Viska preprawmapolcha) @ 1%om
Min. Sirka (G) 0.84 m
wecsika@©) 1om
Min. svetla vyska (H) 018 m
Mexsvelawsa ) ozm
Rozmer pasy (L X W) (1) 1.20x 0.18 m
- 280m
Sirka podpier standard (K) 2.80m

Celkova hmotnost 2150 Kg
Konfiguracia tlaku pri praci 2.70 kKN/m?2

ZDROJE NAPAJANIA _

Benzinovy motor STANDARD 9.6 kW
Elektricky motor STANDARD 230V - 2.2kW
VOLITELNE Dieselovy motor 7.3 kW
VOLITELNE L itiovy akumulator 48V - wﬁAh
KAPACITA NADRZE NA PALIVO Dieselovy motor 51

KAPACITA NADRZE NA OLEJ 301




PODVOZOK

- VWykonny pasovy pohon s hydraulickym
15 brzdovym systémom
14 - Presné manévrovanie
+ GUumové pasy so Specialne upravenym profilom poskytujucim
13 optimalnu prilnavost
12
11 ) )
10 RAMENNY SYSTEM
g n
- Klbové JIB rameno 90°
8 . Otogny kog 180°
5 + Hydraulicky samovyrovnavaci systém kosa
- OtaCanie otole s otocnym kruzkom
6
5
4 .
VOLITELNE
3
- Akumulatorovy pohon (litiovy) 48V 100 Ah (R160BA)
2 - Samovyrovnavaci systém podpier
1 - PodloZky pod podpery
- NeSpiniace gumové pasy
= 0 - Vlastné farby
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - Ovladanie pomocou kabla

-Radiové ovladanie (pasy + podpery)
- Elektrické Cerpadlo na nudzové spustenie

ZDROJE NAPAJANIA

- Elektricky motor 110 V (USA)/ 230 V (EU)
- Benzinovy motor Honda s vykonom 9 6 kW
- Zariadenie Start/Stop motora v koSi

PRODUKTIVITA, BEZPECNOST A KVALITA

- 110V (USA) / 230V (EU) zasuvka v kosi
- VWsokokvalitna farba RAL 9003 a RAL 2001
-Rucné Cerpadlo na nudzové spustenie



