Pracovna vyska

Premostenie

Pohyblivé rameno JIB

Rozsah otacania otoce

Uhol naklonu (a) 1°-16°

Vyska kosa (A) 1.10m

Sirka ko$a (C) 0.70 m

DiZka bez kosa (E) 520m

Min. §irka (G) 0.99 m

Svetla vyska (H) 0.20 m

Standardna diZka podpier (J) 3.90 m

DiZka podpier uzka (L) 510m

Sirka prodpier stredna (N) 3.20m

Celkova hmotnost 3250 Kg
Konfiguracia tlaku pri praci 1.95 kN/m2

ZDROJE ENERGIE O

Standardny dieselovy motor 12.5 kW
Elektricky motor STANDARD 110/230V - 2.3 kW
VOLITELNE Litiova batéria 48V - 100 Ah
KAPACITA NADRZE NA PALIVO Dieselovy motot 161

KAPACITA NADRZE NA OLEJ 501
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EASYL}'FT RAZ24 TECHNICKE UDAJE

AERIAL PLATFORMS

PODVOZOK
2= = /ykonny pasovy pohon s hydraulickym
2= T2 brzdovym systémom

— « Presné manévrovanie cez citlivé

e radio ovladanie
“Ew = Gumové pasy so 3pecialne usporiadanym
18— profilom poskytujucim optimalnu prifnavost

STABILIZACIA
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5= « Dvojity pantograf
-4 — « Teleskopické horné ramena
P « Kibové JIB rameno 90°

= Otocny kos 160°
* Elektrické proporcionalne a radiové oviadanie
« Hydraulicky samovyrovhavaci systém kosa

o ‘ R e e e e e e === = Otacanie otoce s oto€nym kruhom
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ZDROJE ENERGIE VOLITELNE
= Elektricky motor 110 V (US) /230 V ( EU) = Akumulatorovy pohon (litiovy) 48V 100 Ah (RA24HY)
= 12,5 kW dieselovy motor Kubota s elektronicky = Samovyrovnavaci systém podpier
regulovanym riadenim motora » PodlozZky pod podpery
« Zariadenie na spustanie a vypinanie motora v kosi * Ne3piniace gumové pasy

* Vlastné farby

PRODUKTIVITA, BEZPEENOST A KVALITA

« 110V (USA) / 230V (EU) zasuvka v kosi



