ELS LIFT
VM SERIES

STLPOVA PRACOVNA PLOSINA

VMIO-J

VYHODY STANDARDNE VYBAVENIE

= Tichy a jemny pohon s bezudrzbovym Elektrické motory 24 V AC

motorom na striedavy prud 24V 250A trakéné batarie
24V 30 A nabijacka batérii
Jazdav pinej vyske
Diagnosticky displej s informaciami
Otvor pre Zeriav na jednoduché zdvihanie a prenasanie
Pasivna ochrana proti vymolom Zvukovy alarm pretazenia a naklonu
Priehradka na naradie Automatické plnenie batérii vodou
NeSpiniace pneumatiky = CAN komunika&ny systém
Elektrické uvolnenie brzdy = Hukacka
Pocitadlo prevadzkovych hodin m Certifikat CE-EN280

Tlacidlo nudzového zastavenia
Snimac zat'aZenia

Alarm pohybu

Poistny ventil valca

Systém nudzového spustania
Proporcionalny joystick

= Nulovy previs

m Stranovy dosah 3,15 m

® |ntegrovany snimac naklonu

m Komfortna obsluha s velkym koSom
m Dlhy odkladaci priestor na naradie
m Tlagidla Membran

m Jednoduchy servis s diagnostickym
centralnym displejom



VM SERIES

ELS LIFT

9.80 m
Max. vySka podlahy prac. koSa 7.80m
Max. stranovy dosah 315m
A VySka v zloZenom stave 129 m
B DiZka v zloZenom stave 2.70m
C Dizka podvozku 1.70 m
D Razvor 1.20 m
E Prejazdna vyska - s vymolmi 0.04 m
F Prejazdna vyska - stred 010 m
G Sirka 0.99m
H Sirka koZa 0.99m
I Dizka koZa 1.07 m
| vmio-a
Max. zataZenie koSa 200 ka
Previs om
Pracovny sklon 2= 30
Stupavost’ 25%
Otatanie ramena 125%(62.5%/-62.5%)
350"
6 km/h
Rychlost pojazdu - zdvihnuta 0.65 km/h
Vnutorny polomer otacania 05m
Vonkajsi polomer otacania 1.5m
Rozmery kolies Solid / 406 x 127 mm
24\ / 250 Ah
24V /30 A
2800 kg
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